@ S

rura kontroli poziomu skroplin PE DN63
punkt zalania odwadniacza—separacja wodna

A A A AN A SN A A A NA A A AN A NN AN A A A NA A NA

czwérnik PE DN 110

kolano PE DN63 dwodnidjq
spust z odwadniacza i wor
wa Z
ruro
rura PE DN 315
H=1500 mm
y—.  rT et Ty rura PE DN 110
R R scieta pod kgtem 45° (50 mm od dna)
s _4. ..4 : f <. 4 . e
o e a2
< ! xl'
4 4 a .4' Lo <.
L BRI
gl I AR warstwa odpaddéw
\ ‘- " LA ‘et A c.
[ A
. ..4. P s .
Ca - _ 4
— ] s <
L 44 e -, " L.
. < 4. dq'. a4
P Coa
By T E
P T T PR
‘ 4 - "2 ‘ < :
R it
e S . < | 4. “e
« ol T kruszywo 16/32
PO : L e .
B <fan e e L
; oo
a a4 . e
W i 4, a. . - -
4. <l o h Koncepcja budowy pochodni
e ATl - T ”
.o IR IR T nwestor: Obiekt:  7aktad Utylizacji Odpadéw Tredc:
AT T AT T e T E Komunalnych "Stary Las" Sp. z 0. 0.
) -« B N L Stary Las 9 Odwadniacz pi bi
. S e e a4 L 200K "Stary 25" Sp.20.0. ) wadniacz pionowy biogazu
. Ce L e S cY s 83-200 Starogard Gdariski
‘ D I 7 P e < ZOFOGOFOFTOFOSGOFOTOH [mie T Nazwisko Nr uprawnieri_[Podpis Data
Opracowat inz. Wiadystaw Mathea 04.2014
Opracowat Skala
Projektant
Sprawdzajacy N rys. 6




