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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją kontraktu 

Racjonalizacja gospodarki odpadami 
poprzez budow ę Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych „Stary Las” 
Zadanie inwestycyjne 

wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. i wyszczególnio-
nych w punkcie 1.3. 

Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania ro-
bót ogólnobudowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, naleŜy 
rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi ST.01.00 
oraz z niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST.O1.01 – Roboty Ziemne i Makroniwelacja 

ST.O1.02 – Roboty Fundamentowe i Konstrukcyjne 

ST.O1.04 – Instalacje i Sieci Sanitarne 

ST.O1.05 – Instalacje i Sieci Elektryczne 

ST.O1.06 – Instalacje i Sieci Teletechniczne 

ST.O1.07 – Roboty Drogowe na terenie ZUO 

ST.O1.08 – Zieleń 

ST.O1.09 – Roboty Technologiczne 

 

 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacjami Technicznymi.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych w następujących 
obiektach: 

 INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA  

1 
Wodociąg zasilający Zakład, doprowadzony do studni wodomierzowej, Studnia 
wodomierzowa - obiekt 27 

Nie dotyczy

2 
Zasilenie energetyczne linią napowietrzną, doprowadzenie do trafostacji Zakła-
du Nie dotyczy

3 Linia teletechniczna Nie dotyczy

 TEREN ZAKŁADU  

4 Wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
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5 Makroniwelacja do zadanych rzędnych (równieŜ zdjęcie humusu) Nie dotyczy

6 Stacja transformatorowa - obiekt 26 Nie dotyczy

7 Budynek administracyjny - obiekt 21 – 1978/2004, Tom II – rys. 
nr A.35; A.37; 
1. Tynki zewn ętrzne i wewn ętrzne 

- tynki zewnętrzne mineralne w technologii lekkiej – mokrej 
- tynki wewnętrzne wap. – cem. wykończone Cekolem 

 
8 Hala sortowni - obiekt 4 Nie dotyczy

9 Budynek socjalny - obiekt 4a – 1978/2004, Tom II – rys. nr A.07; 
 
1. Tynki zewn ętrzne i wewn ętrzne 

- tynki zewnętrzne mineralne w technologii lekkiej – mokrej 
- tynki wewnętrzne wap. – cem. wykończone Cekolem 

 
10 

Wiaty dojrzewania kompostu klasy I i magazynowania kompostu - obiekty 8 i 8a; 
Wiata dla kontenerów kompostowych - obiekt 6/2; Boksy dla sortowni - obiekt 
10/1; Plac załadunku frakcji 20-80 mm - obiekt 9  

Nie dotyczy 

11 
Wiata przyjęcia odpadów organicznych - obiekt 5; Wiata dla kontenerów kom-
postowych - obiekt 6/1; Plac manewrowy kompostowni - obiekt 7 

Nie dotyczy

12 
Boksy dla sortowni i magazyn odpadów niebezpiecznych - obiekty 10/ i 12 Nie dotyczy

13 
Kwatery na odpady - do mineralizacji nr I i dla balastu nr II; Przepompownia wód 
odciekowych - obiekt 28; Sieć doprowadzania ścieków i odcieków do oczysz-
czalni w technologii odwróconej osmozy; Sieć nawracania koncentratu; Zbiornik 
buforowy wód odciekowych - obiekt 17; Zbiornik wód deszczowych z dróg i pla-
ców funkcja zbiornika p. poŜ. - obiekt 25; Zbiornik magazynowy wód oczyszczo-
nych - obiekt 19; Rowy opaskowe 

Nie dotyczy

14 Ogrodzenie terenu Zakładu Nie dotyczy

15 Wiata na odpady z azbestem - obiekt 11 Nie dotyczy

16 
Obiekty gospodarki gabarytami - Plac przeróbki odpadów wielkogabarytowych i 
rozdrabniania gruzu - obiekt 20; Warsztat rozbiórki - obiekt 20a; Strefa rozdrab-
niania gruzu - obiekt 20b; Kontener socjalny - obiekt 20c; Wiata - obiekt 20d 

Nie dotyczy

 
 
17 Budynek socjalny dla pracowników fizycznych - 

obiekt 13 – 1978/2004, Tom II – rys. nr A.25; A.27; 
1. Tynki zewn ętrzne i wewn ętrzne 

- tynki zewnętrzne mineralne w technologii lekkiej 
– mokrej 

- tynki wewnętrzne wap. – cem. wykończone Ce-
kolem 

 
18 Wiata garaŜowa z warsztatem - obiekt 14 Nie dotyczy

19 Portiernia - obiekt 1 – 1978/2004, Tom II – rys. nr A.02; 
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1. Tynki zewn ętrzne i wewn ętrzne 
- tynki zewnętrzne mineralne w technologii lekkiej 

– mokrej 
- tynki wewnętrzne wap. – cem. wykończone Ce-

kolem 
 

20 Sieć wodociągowa Nie dotyczy

21 Kanalizacja deszczowa Nie dotyczy

22 Kanalizacja sanitarna wraz z szambem - obiekt 24 Nie dotyczy

23 Kanalizacja technologiczna ze zbiornikiem wód procesowych z kon-
tenerów kompostowych - obiekt 6a 

Nie dotyczy

24 Sieć c.o. Nie dotyczy

25 Sieć p.poŜ. z węzłem pompowym i studnią odwadniającą Nie dotyczy

26 Sieć energetyczna Nie dotyczy

27 Sieć teletechniczna Nie dotyczy

28 Drogi i place oraz parkingi Nie dotyczy

29 Myjnia płytowa - obiekt 15 – 1978/2004, Tom II – rys. 
nr A.29; A.30; 
1. Tynki zewn ętrzne i wewn ętrzne 

- tynki zewnętrzne wodoodporne cienkowarstwo-
we 

 
30 Waga samochodowa - obiekt 2a i 2b Nie dotyczy

31 Myjnia kół samochodowych - obiekt 3 Nie dotyczy

32 Oczyszczalnia Zakładowa w technologii odwróconej osmozy - obiekt 
18 

Nie dotyczy

33 Pompownia koncentratu - obiekt 18a Nie dotyczy

34 Pompownia poboru ścieków - obiekt 23 Nie dotyczy

35 MontaŜ wag 2a i 2b Nie dotyczy

36 MontaŜ przejazdowej myjni kół 3 Nie dotyczy

37 Nasadzenie zieleni izolacyjnej Nie dotyczy

38 MontaŜ stacji paliw - obiekt 16 Nie dotyczy

 MONTAś URZĄDZEŃ W OBIEKTACH  

39 Linia sortownicza, prasy, linia przygotowania materiału na paliwo al-
ternatywne Nie dotyczy

40 Kompostownia Nie dotyczy

41 WyposaŜenie wszystkich obiektów Nie dotyczy

 
 

2.0. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgod-
ność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera Kon-
traktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.01.00. Do wykonania robót ogólnobudowlanych (tynki zewnętrzne i wewnętrzne) 
poszczególnych obiektów naleŜy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową. 

- gotowe mieszanki tynkarskie, 
- wapno, cement, kruszywo, woda zarobowa 

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania. 

3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej ST.01.00. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak i teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜy-
wany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację InŜyniera Kontraktu. Zgodność z 
wymogami ST.01.00. i z technologią określoną Dokumentacją Projektową do wyko-
nania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją narzuca posiadanie następują-
cego sprzętu: 

- pojemniki na zaprawę, 
- pace metalowe, 
- kielnie, 
- rusztowania, 
- wciągarki 

4.0. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej ST.01.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środ-
ków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i do-
starczonych materiałów. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawilgoceniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Tynki wewnętrzne 
Do wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich z mas przy temperaturze 

nie niŜszej niŜ +5°C. Zaprawa w stanie świeŜym powinna być jednolita, nie wykazy-
wać segregacji składników, spienienia oraz obecności zanieczyszczeń obcych, gru-
dek nierozpuszczonego kleju, niedogaszonych cząstek wapna i ziarn kruszywa, o 
średnicy powyŜej 0,5 mm. Plastyczną zaprawę tynkarską naleŜy nanosić na ściany i 
sufity w postaci cienkich wypraw wewnętrznych, mechanicznie lub ręcznie, jedno- lub 
dwuwarstwowo. 
5.2. Tynki zewnętrzne 

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe naleŜy nanosić zgodnie z instrukcją produ-
centa zaprawy tynkarskiej wg technologii lekkiej – mokrej . 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

- sprawdzenie jakości podłoŜa  
- sprawdzenie zaprawy pod względem jednorodności 
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- sprawdzenie jakości wyprawy w stanie stwardniałym – właściwości hydrofobo-
wych, odporności na tworzenie się wykwitów solnych 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne: 
- powierzchnia tynków powinna być gładka, 
- świeŜe tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed 
malowaniem zafluatowane, przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku po-
winna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze 
itp.) i chemicznych (wykwity z podłoŜa, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz 
osypujących się ziarn piasku. 

7.0. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST.01.00.  
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
 

- dla tynków - metr kwadratowy [m2] 
Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Doku-
mentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i normami pol-
skimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlega-
ją akceptacji InŜyniera Budowy i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Zmia-
ny ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w Do-
kumentacji Projektowej, mogą być uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod wa-
runkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych 
zmian przez InŜyniera Budowy. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
ST.01.00 „Wymagania Ogólne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministrów RP, z dnia 
11.02.1983r. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfi-
kacjami, normami (PN) i wymaganiami InŜyniera Budowy, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania wykazały pozytywne wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji. 

9.0. ZASADY PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  ST.01.00 „Wymagania Ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup materiału, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań, 
- wykonanie tynków, 
- prace porządkowe. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i  
      wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
     odbiorze. 
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BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynków  
     zewnętrznych. 

BN-89/6734-08 Masa tynkarska Fibrofob WP-2. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy do tynków 


